
縦縦縦縦送送送送り専用ハイ・オートシール機  

オートシール HLE-40 

縦送り状態でコンパクト設計のシール機です。内容物が液体・粉体等のシールに便利です。 

Vertical . Continuous . Band . Sealer 

Applications: 
Major Food products (liquid & powdery), pharmaceutical (liquid substance, all industrial 
parts, exclusive for clothes and noodles product. 
Seals most of modern packaging materials such as PE, PP, PVC, OPP, Polycello laminated, 
Aluminum Foil and etc.  
使用例使用例使用例使用例  

食品全般(液体・粉体もの含む)、薬品全般(液体物含む)、小型工業用部品など全般 
専用ガイド使用しての乾燥麺等糊代の少ない商品 
シールなどのPE、PP、PVC、OPPなどの近代的な包装材料のほとんどは、Polycelloは、アルミホイル等を積層  

HLE-40 is design for vertical pouch packaging bags sealing with height adjustable belt conveyor. It is most suitable for  
liquid and powdery products packaging with spill free hassle. Seal band may use Steel or Teflon (available upon request). 
It is compact in design and energy saving.  This model is equipped with the latest digital temperature controller to seal  
various kinds of  plastic films. 
包装袋を⽴たせた状態で、併⽤するコンベヤにて搬送する縦送り専⽤シール機です。内容物が液体、粉体など横にしてこぼれる商品に最適です。糊代の少
ない商品にも対応が可能になります。場所を取らないコンパクト・省エネ設計を実現 。 このモデルは、プラスチックフィルムの様々な種類を密封するために最新
のデジタル温度調節器が装備されています。  

Simple Control Panel 
シンプルな電気パネル  
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 HLE-40 HLE-P40 HLE-40S HLE-P40S 
Sealing Width: 
シール幅  

6 or 8 mm 
Sealing Speed: 
速さ   

7 m/min 
Seal Temperature: 
シール温度  0—300 ˚C  
Power: 
電源  

1P AC230V, 50Hz, 850W 1P AC230V, 50Hz, 1kW 1P AC230V, 50Hz, 850W 1P AC230V, 50Hz, 1kW 

Type: 
種類  

Standard Machine 
標準モデル  

Standard Machine with 
Ribbon Printer 
リボンプリンターが付いている標準
的なマシン  

Stainless Steel Chassis 
ステンレスボディ  

Stainless Steel Chassis 
with Ribbon Printer 
リボンプリンターが付いているステ
ンレス鋼のボディ  

縦縦縦縦送送送送り専用ハイ・オートシール機  

S P E C I F I C A T I O N S / 標準仕標準仕標準仕標準仕様様様様 

Optional Ribbon Printer Features / オプションのリボンプリンター機能  

Use it for printing at the same time as it seals, or printing  on an empty bag before prod-
uct being inserted. Sharp printing display at all conditions and very responsive.  
シールと同時に印字、シール後の印字、商品充填前の印字と、あらゆる条件に対応し、鮮明な表示が製品を引き
⽴てます。 
• Intermittent Printing. / 断続的な印刷。 
• Ribbon Type Printing. / リボンタイプ印刷。 
• Photo beam triggering sensor for printing. / フォトビームは、印刷用のセンサをトリガする。 
• Adjustable printing distance, printing pressure and temperature. / 調節可能な印刷距

離、印圧および温度。  

オートシール HLE-40 

Vertical . Continuous . Band . Sealer 

Print Sample / サンプルプリント  

Machine Dimension Diagram    

外形寸法外形寸法外形寸法外形寸法図図図図     

KITA PACKAGING SDN. BHD. 
6537-6538, Jalan Raja Uda, 12300 Butterworth, P.W., Penang, Malaysia. 
Tel: (604) 331-3487, 331-2201, 332-3908 Fax: (604) 332-3177 
Website: http://www.kitapackaging.com Email: info@kitapackaging.com 


